Tablica tehničkih karakteristika





Tražene tehničke karakteristike specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i transport komunalnog otpada:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA

	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
	TRAŽENE
	PONUĐENE

	VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD
	KARAKTERISTIKE
	KARAKTERISTIKE

	
	
	

	Vrsta vozila:
	Specijalno  komunalno vozilo
	 

	Kamionska šasija
	DA
	

	Starost vozila:
	Novo
	 

	Kategorija upravljanja vozilom
	„C“
	

	Digitalni tahograf
	DA
	

	MOTOR:

	Vrsta motora:
	BG 13-20 (1310 cc)
	 

	Obujam motora
	Min. 1310 cc
	

	Broj i raspored cilindara.
	4 cilindra u liniji
	

	Ubrizgavanje
	Multipoint brizgavanje
	

	Gorivo
	Benzin/LPG (UNP)
	 

	Zapremina spremnika
	40 l
	

	Zapremina spremnika za GPL
	24l (s rezervnim kotačem)

35 l (bez rezervnog kotača)
	

	Hlađenje
	Vodeno
	

	Najveća snaga-benzin
	57,5 Kw/76 PRI 6000 O/MIN)
	

	Max brzina
	52,5 Kw/71 PRI 6000 O/MIN
	

	Potrošnja kombinirana (l/100km)
	7,7
	

	Emisija spušnih plinova (g/km)
	EURO V (184)
	

	DIMENZIJA I MASA

	Duljina vozila 
	max 4090 mm
	

	Ukupna širina vozila bez retrovizora:
	max 1520 mm
	 

	Stražnji pevjes opremljena vozila 
	max 1010 mm
	

	Međuosovinski razmak
	max 2515 mm
	

	Masa vozila s ugrađenom opremom
	max 1380 kg
	

	Najveća tehnička dopuštena mas
	min 1855 kg
	

	Korisna nosivost
	min 475 kg
	

	Korisna zapremina
	min 3 m3
	

	Sjedeća mjesta
	Vozač +  2 mjesta
	

	PRIJENOS

	pogon
	Stražnji
	

	mjenjač
	Ručni 5 brzina+vožnja unatrag
	

	KOČNICE

	Prednje
	Disk
	

	stražnje
	bubanj
	

	OVJES

	TIP
	Na 4 kotača neovisno
	

	Prednji
	Prednji MC Pherson s oprugama i amortizerima
	

	stražnji
	S teleskopskim amortizerima
	

	PNEUMATICI

	dimenzije
	155 R13 (alternativno 165 R 13)
	

	KAROSERIJA

	Karoserija
	Čelik
	

	Šasija
	Longeron čelični lim
	

	SERIJSKA OPREMA

	Auto radio
	DA
	

	Svjetla za maglu
	DA
	

	Vatrogasni aparat
	DA
	

	Rotacijsko svjetlo
	DA
	

	Rezervni kotač
	DA
	

	Kodirani ključ s blokadom paljenja
	DA
	

	Servo upravljač
	DA
	

	Stabilizator stražnje osovine
	DA
	

	Daljinsko  centralno zaključavanje
	DA
	

	Električni podizači stakla
	DA
	

	Digitalni tahograf
	DA
	

	Klima uređaj
	DA
	

	Boja
	Bijela
	

	Garancija na proizvod:
	min 12 mjeseci 
	 

	Servis u Republici Hrvatskoj:
	DA
	 

	Osigurana obuka djelatnika za
	 
	 

	rukovanje i održavanje vozila
	DA
	 

	Upustvo za upotrebu i održavanje na hrvatskom jeziku      
	DA
	 

	Čep goriva koji se zatvara ključem
	DA
	 

	Trokut ,alat,dizalica
	DA
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       _________________________
  (Datum i mjesto)                                                                                  (potpis ovlaštene osobe)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NADOGRADNJE

	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
	TRAŽENE
	PONUĐENE

	VOZILA ZA KOMUNALNI OTPAD
	KARAKTERISTIKE
	KARAKTERISTIKE

	
	
	

	UNUTARNJE DIMENZIJE KIPERA

	Vanjska dimenzija kipera
	2190*1460*1157 mm
	

	Vlastita težina
	Min 255 kg
	

	volumen
	Min 3 m3
	

	POMOĆNA ŠASIJA

	Pomoćna šasija izrađena iz cijevi kvadratnog presjeka
	DA
	

	2 konzole za učvršćivanje cilindra
	DA
	

	Ugrađena hidrulična instalacija
	DA
	

	Hidraulični cilindar, upravljan sa strane vozila putem segmenta razvodnika
	DA
	

	Elektro-hidraulični agregat 12V
	DA
	

	Cijvi i spojnice
	DA
	

	Dijelovi za učvršćenje na šasiju
	DA
	

	Ležajevi jednostavni za idržavanje
	DA
	

	Sačmareno u kvaliteti SA 2,5 temeljno bojano i lakirano u boji šasije vozila
	DA
	

	ČELIČNI KIPERSKI SANDUK

	POD:
	DA
	

	Ojačanje za učvršćenje cilindra
	DA
	

	Čelična podica il lima DOCOL 1000 DP, debljine 2,1 mm
	DA
	

	STRANICE:
	DA
	

	prednja stranica visine 1190 mm sa kosom zaštitom kabine
	DA
	

	bočne stranice fiksne, visine 1157 mm
	DA
	

	Bočne stranice izrađene iz čeličnog lima DOCOL 1000DP, debljine 2,1 mm
	DA
	

	Debljina stranice 2,1 mm
	DA
	

	Bočni otvor s vratima, za ručno punjenje sanduka
	DA
	

	Zadnja stranica ojačana
	DA
	

	OPČENITO

	Svi čelični djelovi sačmareni u kvaliteti SA 2,5, temeljno bojeni i lakirani u boji vozila
	DA
	

	CE izvedba
	DA
	

	Max kut kipanja 
	90 stupnjeva
	

	Visina kipanja
	1650 mm
	

	Hidraulični stabilizator za stabilizaciju operacije kipanja
	DA
	

	Aluminijski blatobrani
	2
	

	
	
	

	AUTOMAT ZA PRAŽNJENJE KANTI

	nosivost
	100 kg
	

	Sklopiv u transportu
	DA
	

	Kut zakreta
	145 stupnjeva
	

	Hidraulično upravljanje putem sekcije razvodnika
	DA
	

	Hidraulični cilindar  za zaključavanje kante na položaju kipanja
	DA
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